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MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES A CARGO DEL ESTADOI

RNC: 430-06194-8

ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES PARA LA

ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION DE DOS VIAS

REF. DGJP-DAF-CM-2021-0019

Constituye el objeto de la presente convocatoria la adquisicién de “Radios de comunicacién para personal
de seguridad” de la Direccién General de Jubilaciones y Pensiones a Cargo del Estado.

Para el logro del objetivo propuesto en la presente contratacion, el proponente debera realizar dicha
propuesta en el tiempo programado, seglin cronograma del Portal Transaccional de Compras y

Contrataciones.

PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas deberan ser cargadas
sobre cerrados en la Unidad dg

Pensiones a Cargo del Estado,

al Portal Transaccional de Compras y Contrataciones y/o entregadas en
Compras y Contrataciones de la Direccién General de Jubilaciones y
ubicada en la avenida 27 de febrero, Nos.17-19, Ensanche Miraflores,

Distrito Nacional, hasta el jueves 30 de septiembre 2021, a las 02:30 P.M.

Contactos Diego Rivas

Evelyn Brito ebrito@hacienda.gov.do,

drivas@hacienda.gov.do

compras@dgjp.gob.do teléfono 809 687-2222, ext. 5542.

CONDICIONES DE PAGO: La condicién de pago establecida es a crédito, minimo treinta (30) dias

MONEDA DE LA OFERTA: El precio en la oferta debera estar expresado en moneda nacional, Pesos

Dominicanos, RD$.

DOCUMENTACION A PRESENTAR:

1. Registro de Proveedores
emitido por la Direccion

2. Certificacidon actualizad

indique que se encuentr
3. Certificacion de pago de

que se encuentra al dia
4. Carta de Distribuidor o
5. Carta Compromiso de G

del Estado (RPE) con documentos legales-administrativos actualizados,
General de Contrataciones Publicas;

1y legible de la Direccién General de Impuestos Internos (DGII), donde
a al dia en el pago de sus obligaciones fiscales;

la Tesoreria de la Seguridad Social de la empresa (TSS), donde indique
en el pago de sus obligaciones;

Agente Autorizado de la marca presentada en su oferta para el pais.
arantia en piezas y servicio donde especifique el tiempo de vigencia.
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6. Ficha Técnica / Brochure|de los bienes ofertados
7. Garantia de Repuestos disponibles en el mercado nacional
8. Formulario de presentacién de Oferta Técnica (SNCC.F.034) con RNC y RPE;

LISTADO DE BIENES Y SERVICIQS

Receptor:

1GHz

Especificaciones de los equipos requeridos

e Alcance de frecuencia: VHF 136-174 MHz/AZ489FT3822, UHF 403-447
MHz/AZ489FT4885/3

16 Canales de Memoria

Espaciamiento de canales: 12.5/25 kHz intercambiable

Margeh de temperatura de operacion: -30°C a+ 60° C (Radio)
Sellamiento a prueba de lluvia

Caja fuhdida en poliuretano resistente a impacto resistente al clima

Perillalde Seleccion de Canal

Canales Multiples
Capacidad de Comunicacién Directa (Talkaround)

Zumbido y Ruido FM >40dB
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Respugsta de Audio (desde 6dB/oct de pre-énfasis, 300-3000Hz) <+1/3-3dB
e Distorsién de Audio @1kHz de tono, Dev. Max. Calificada de 60% <5%

e Sensibilidad (12dB SINAD) (tipica) <-119dBm (0.25uV)

e Selectividad de canal adyacente >70dB (25kHz),>65Db (12.5kHz)
e Intermodulacién >70 dB

e Rechafos de Espurios >70 dB

e Distorsiéon de audio <5%

e Zumbido y Ruido >40 dB

Emisién conducida <-57dBm para menos de 1GHz <-47 dBm para mas de

e Salida de Audio @<5% de distorsién 500mW (a 24 ohm)

RADIOS DE COMUNICACION DE DOS ViAS

es Programables que permitan acceso facil de un solo toque -
talla/Sin Teclado i

cién integrada por inversién de voz
aciéon DTFM incorporada

izador de Bateria
™

ady

RF: VHF Alta potencia 5W, Baja potencia 1W/ UHF Alta potencia 4W

tencia 1W
s y Armonicos 9kHz-1GHz<-36dBm >1GHz<-30dBm
lidad de la frecuencia (-302C a + 60 2C) +/-2.5ppm

i6n de modulacién: <5khz (25kHz) < 2.5khz (12.5kHz)




TIEMPO DE ENTREGA DEL SERVICIO:

El tiempo de entrega requeridp para este proceso es inmediato y debera estar indicado en la

presentacién de la oferta técnica.

Nota: En caso de que el provee

CRITERIOS DE EVALUACION Lds Propuestas deberan contener la documentacion necesaria, suficiente
iguientes aspectos que seran verificados bajo la modalidad “CUMPLE/

y fehaciente para demostrar los
NO CUMPLE":

Elegibilidad: Que el Proponente

el pais.

Capacidad Técnica: Que los B
Técnicas.

CUADRO DE

' Regis de Proveedores del Estado (RPE)

legales-administrativos  actualizados,
Direccién General de Contrataciones Pibl

dor adjudicado no tenga todas las unidades disponibles para la entrega
inmediata debera agregar un cropograma de entrega en su oferta técnica

con documentos
emitido por la
icas;

Certificacién actualizada y legible de la Dirgccién General de

Impuestos Internos (DGII), donde indique

que se encuentra

al dfa en el pago de sus obligaciones fiscalgs.

Certificacién de pago de la Tesoreria de 13
de la empresa (TSS), donde indique que s

en el pago de sus obligaciones

Seguridad Social
s encuentra al dia

Carta de Distribuidor o Agente Autorizado de la marca

presentada en su oferta para el pais.

Carta Compromiso de Garantfa en piezas y servicio donde

especifique el tiempo de vigencia.

Ficha Técnica / Brochure de los bienes off

rtados

Garantia de Repuestos disponibles en el mercado nacional

Entrega inmediata, luego de colocada la
y/o cronograma de entrega.

prden de compras

Condicién de pago 30 dias minimo.

Formulario de presentacion de Oferta Té

con RNC y RPE;

nica (SNCC.F.034)

esté legalmente autorizado para realizar sus actividades comerciales en

ienes cumplan con todas las caracteristicas especificadas en las Fichas

'VALUACION DE DOCUMENTACION HABILITANTE




CUADRO DE EVALUACION TECNICA

Alcance de frecuencia: VHF 136-1
MHz/AZ489FT3822, UHF 403-447
MHz/AZ489FT4885 /3

16 Canales de Memoria

Espaciamiento de canales: 12.5/25 kHz

intercambiable.

Margen de temperatura de operici(m: -302Ca+

602 C (Radio).

Sellamiento a prueba de lluvia

Caja fundida en poliuretano resistente a impacto

resistente al clima

2 botones Programables que permitan acceso facil

de un solo toque

Sin Pantalla/Sin Teclado

Codificacién integrada por inversién de voz

Sefalizacién DTFM incorporada

Perilla de Seleccion de Canal

Economizador de Bateria

X-Pand TM

Vox Ready

Canales Miiltiples

Capacidad de Comunicacién Directa

(Talkaround)

Transmisor:

-Salida RF: VHF Alta potencia 5W, Baja potencia 1W/

UHF Alta potencia 4W Baja potencia 1
-Espurios y Armdénicos 9kHz-1GHz<-36
30dBm

W
dBm >1GHz<-

- Estabilidad de la frecuencia (-302C al+ 60 C) +/-

2.5ppm
-Zumbido y Ruido FM >40dB

-Limitacién de modulacién: <5khz (25kHz) < 2.5khz

(12.5kHz)
-Respuesta de Audio (desde 6dB/oct ¢
300-3000Hz) <+1/3-3dB

e pre-énfasis,

-Distorsion de Audio @1kHz de tono, Dev. Max.

Calificada de 60% <5%




Receptor:
-Sensibilidad (12dB SINAD) (tipica) <
(0.25uV)
-Selectividad de canal adyacente >7(
(25kHz),>65Db (12.5kHz)
-Intermodulacién >70 dB
-Rechazos de Espurios >70 dB
-Distorsion de audio <5%
-Zumbido y Ruido >40 dB

-Emisidn conducida <-57dBm para menos de 1GHz

<-47 dBm para mas de 1GHz

-Salida de Audio @<5% de distorsién 500mW (a 24

ohm)

119dBm

)dB

CRITERIOS DE ADJUDICACION

La propuesta adjudicada sera |

a que cumpla con las condiciones y especificaciones establecidas, sea

calificado como la oferta que més convenga a la satisfaccién del interés general, el cumplimiento de los
fines y cometidos de la administfacién conforme alas especificaciones técnica, ofertando el mayor tiempo
de garantia en bienes y servicios y que tenga el mejof precio ofertado.

)

Lic. Dieio Rivas

Encargado Unidad de Compras y Contrataciones




